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UVOD
Poštovani korisnici prirodnog plina distribucijom 
prirodnog plina doprinosite poboljšanju kvalitete zra-
ka u Općini Kiseljak. 

Pravilno korištenje prirodnog plina, s aspekta sigurn-
osti, od posebnog je značaja kako za korisnika, tako 
i za društvenu zajednicu. Kako biste sigurno koristili 
plin podsjećamo vas na obveze i poštivanje osnovnih 
pravila za sigurno korištenje prirodnog plina. 

Prirodni plin koji koristite u Vašem domu mješavina je 
plinovitih ugljikovodika s najvećim postotkom meta-
na. Na ulazu u distribucijski sustav prirodnom plinu 
se dodaje supstanca (odorans) specifičnog mirisa 
kako bi se mogao lakše otkriti u slučaju istjecanja. 
Preporučujemo da brošuru pročita svaki korisnik, kako 
bi svoje buduće postupke uskladio s uputstvima.

UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA
Plinska instalacija je instalacija od glavnog zapora koji 
se nalazi u redukcijskom ormariću (koji služi za prekid 
opskrbe plinom) do ispusta dimnih plinova, a sastoji 
se od plinskog cjevovoda s opremom, plinskih aparata, 
uređaja, otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvo-
da dimnih plinova. Radi Vaše sigurnosti dužni ste vodi-
ti brigu o stanju i ispravnosti Vaše plinske instalacije. 

Te obveze, kao i razgraničenje odgovornosti distrib-
utera i korisnika, definirane su Zakonom o zaštiti od 
požara i vatrogastvu, Zakonom o komunalnim djelat-
nostima, Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova 
zgrada,  Pravilnikom o preuzimanju i primjeni tehničkih 
pravila i ostalim relevantnim propisima. Intervencije 
na unutarnjoj plinskoj instalaciji i aparatima možete 
povjeriti samo ovlaštenim osobama. 

Nadležnost distributera plina je plinska instalacija 
do regulaciono mjernog seta (RMS) uključujući i 
regulaciono mjerni set. Plinska instalacija od izlaza 
iz regulacijsko mjernog seta, uključujući plinske 
vodove, plinske aparate, sustav za opskrbu zrakom za 
sagorijevanje i sustav za odvod odlaznih plinova, je u 
nadležnosti vlasnika ili korisnika instalacije.

RADOVI NA UNUTARNJOJ PLINSKOJ 
INSTALACIJI
Radove na unutarnjoj plinskoj instalaciji u nadležnosti 
vlasnika ili korisnika mogu obavljati samo ovlašteni 
izvođači, ovlašteni serviseri i dimnjačari. Spisak 
ovlaštenih izvođača radova, dimnjačara i servisera 
dostupan je na našoj web stranici www.vik-kiseljak.
com.

OSOBAMA BEZ OVLAŠTENJA NISU DOZVOLJENI 
RADOVI NA PLINSKIM INSTALACIJAMA!

DIMOVODNA INSTALACIJA
Korisnici prirodnog plina koji koriste plinske aparate 
priključene na dimnjak trebaju znati da su dimn-
jaci sastavni dio plinske instalacije. Dimnjaci imaju 
značajan utjecaj na Vašu sigurnost, te sigurnost 
Vaše okoline. Potrebno je redovito, najmanje jed-
nom godišnje, angažiranjem ovlaštenog dimnjačara, 
izvršiti kontrolu dimnjaka, ventilacijskih kanala i 
priključnih dimovodnih cijevi.

Zamjena/ugradnja stolarije i ugradnja uređaja za 
prisilno odvođenje zraka (kuhinjske nape ili drugi ven-
tilatori) može utjecati na ispravan rad plinskih aparata 
priključenih na dimnjak. U takvim slučajevima postoji 
mogućnost povrata produkata sagorijevanja u pros-
toriju postavljanja plinskog aparata, pa je za naknad-
no postavljanje i uporabu ovih elemenata potrebno 
zatražiti suglasnost JP “VIK” Kiseljak. 

Preporuka je da se uređaj za prisilno odvođenje zraka  
(napa, ventilator….) i plinski aparat priključen na dim-
njak ne koriste istovremeno!

OTVORI ZA DOVOD ZRAKA
U principu, plinski aparati priključeni na dimnjak uz-
imaju zrak iz prostorije u kojoj su postavljeni. Kod 
ovih aparata za dovod zraka za sagorijevanje služe 
otvori na vratima ili zidovima. Otvori za dovod zraka 
i ventilaciju moraju uvijek biti prohodni (povremeno 
ih je potrebno očistiti od prašine) i ne smiju imati 
mogućnost zatvaranja.

SERVISIRANJE PLINSKIH APARATA
Za ispravan rad, racionalnu potrošnju plina i duži vi-
jek plinskih aparata, redovito servisirajte Vaše plinske 
aparate prema uputama proizvođača. Servisiranje 
mogu obavljati samo ovlašteni serviseri. Redovitim 
održavanjem mogu se pravovremeno utvrditi i otklon-
iti eventualni nedostatci i kvarovi, kako bi se spriječila 
mogućnost nastanka veće štete ili opasnosti za ljude.

POSEBNE NAPOMENE
Za vrijeme dužeg odsustva vlasnika/korisnika objek-
ta (godišnji odmor i slično) preporučuje se zatvaranje 
ventila ispred plinskog aparata.  Ako unutarnja plin-
ska instalacija nije bila u uporabi dulje od 12 mjeseci 
obveza vlasnika/korisnika je da pozove ugovornog 
izvođača radova ili distributera koji će ispitati is-
pravnost plinske instalacije. Ako se objekat iznajmi 
drugoj osobi ili firmi vlasnik je dužan upoznati novog 
korisnika s njegovim ugovornim obvezama i obveza-
ma ispravnog korištenja unutarnje plinske instalacije. 
Ukoliko ugovorom ne prenese obveze na korisnika, 
vlasnik objekta je i dalje odgovoran za ispravnost un-
utarnje plinske instalacije.
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LISTA PITANJA ZA PROVJERU ISPRAVNOSTI
UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE

DA NE Da li imate projektnu dokumentaciju - 
projekat unutarnje plinske instalacije 
ovjeren od strane JP "VIK" Kiseljak?

DA NE Je li unutarnja plinska instalacija izvedena 
sukladno ovjerenom projektnom rješenju?

DA NE Imate li zapisnike o izvršenom ispitivanju 
unutarnje plinske instalacije na zaptivenost 
i čvrstoću, izdate od ovlaštenog poduzeća 
za izvođenje radova?

DA NE Jesu li otvori za dovod zraka za sagorijevanje 
prohodni i čisti?

DA NE Imate li suglasnost distributera za zamjenu/
ugradnju stolarije i ugradnju uređaja za 
prisilno odvođenje zraka (kuhinjske nape ili 
drugi ventilatori)?

DA NE Pridržavate li se preporuke da se uređaj za 
prisilno odvođenje zraka (napa, ventilator) 
i plinski aparat priključen na dimnjak ne 
koriste istovremeno?

DA NE Na plinskim vodovima nema korozije, 
posebno na mjestima prolaza kroz zidove 
i stropove ili u prostorijama koje se ne 
prozračuju?

DA NE Plinski vodovi su dobro pričvršćeni 
nosačima i na njima nije ništa ovješeno?

DA NE Imaju li savitljivi/fleksibilni vodovi kojima 
su priključeni plinski aparati odobrenje za 
ugradnju u plinsku instalaciju?

DA NE Servisirate li redovito plinske aparate prema 
uputama proizvođača?

DA NE Vršite li redovitu kontrolu dimnjaka (ukoliko 
koristite plinske aparate koji su priključeni 
na dimnjak)?

DA NE Jesu li završetci izvoda na plinskoj instalaciji 
na koji nisu priključeni plinski aparati 
propisno zaptiveni (npr. čep)?
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Ako ste nakon provjere evidentirali negativan od-
govor na bilo koje pitanje, potražite stručnu pomoć 
projektanta, ovlaštenog izvođača radova, ovlaštenog 
servisera za Vaš  plinski  aparat,  dimnjačara  ili dis-
tributera.  
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JP “VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o.
71250 Kiseljak, Kraljice Mira 50  

Centrala: (030) 879-121
E-mail: jp.vik.kiseljak@gmail.com

DOBRODOŠLI NA NAŠU WEB STRANICU
www.vik-kiseljak.com

Ukoliko ekipa ‘’VIK’’ Kiseljak prilikom pregleda unutarn-
je plinske instalacije utvrdi nedostatke koji mogu ugro-
ziti Vašu sigurnost i sigurnost ostalih građana, izvršit 
će prekid isporuke plina do otklanjanja nedostataka.

Lista ovlaštenih izvođača radova, dimnjačara i ser-
visera je dostupna na web stranici ‘’VIK-a’’.

Vlasnik ili korisnik plinske instalacije dužan je prijaviti 
svaku primijećenu neispravnost dežurnoj službi dis-
tributera plina, npr. kada osjeti miris plina, isticanje 
plina, nestanak plina, neispravnost ili oštećenje plin-
ske instalacije.
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