Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sredi$nja Bosna
Srednjobosanski kanton
Opdina Kiseljak

Opdinsko vijeée

Broj: 01/1-13-2593/26
Kiseljak, 13. 5. 2026. godine

Na temelju ¢lanka 13. Zakona o naelima lokalne samouprave (,Sl. novine F BiH", broj: 49/06 i 51/09),
Uredbe o organizaciji i regulaciji sektora plinskog gospodarstva {,,SI. novine FBiH", broj: 83/2007, 71/2021
i 91/2022), ¢lanka 25. Statuta Opcine Kiseljak (,SI. glasnik Opéine Kiseljak”, broj: 03/09, 03/12 i 7/25),
Opcinsko vijece Kiseljak na 15. sjednici odrZanoj dana 12. 5. 2026. godine, donosi:

PRAVILNIK

J.P. VODOVOD i KANALIZACIJA d.o.o Kiseljak, I

O UVIETIMA ZA NEOMETANU | SIGURNU
OPSKRBU PRIRODNOG PLINA OPSKRBNIM
PLINSKIM SUSTAVOM TLAKA DO 16 BAR

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE

Clanak 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom se propisuju uvjeti i nacin za: izbor trase opskrbnog plinskog sustava u op¢ini Kiseljak,
lokacija i nacin izgradnje objekata koji su sastavni dijelovi opskrbnog plinskog sustava; izbor materijala,
opreme i uredaja; radni parametri opskrbnog plinskog sustava; naéini mjerenja koli¢ina prirodnog plina;
regulacija tlaka i mjere sigurnosti od prekoralenja dozvoljenog radnog tlaka; oznadavanje trase opskrbnog
plinskog sustava; zaStitni pojas; radni pojas; izdavanje suglasnosti na lokaciju objekata/trasu
infrastrukture; zone opasnosti i zastita od korozije opskrbnog plinskog sustava; uvjeti i nadin daljinskog
nadzora i upravljanja u cilju ostvarivanja sigurnog i neometanog prijenosa informacija koje se odnose na
koriStenje i odrzavanje opskrbnog plinskog sustava; uvjeti projektiranja, ugradnje i odrZavanja elektri¢ne
opreme i instalacije u zonama opasnosti; uvjeti projektiranja sustava odorizacije, izbor sredstava i natin
odorisanja; uvjeti i nacin ispitivanja opskrbnog plinskog sustava u tijeku izgradnje, a prije njegovog
pustanja u pogon; uvjeti i nacin koristenja i rukovanja opskrbu plinskim sustavom i njegovo odrzavanje u
tijeku pogona, remonta i vanrednih dogadaja; uvjeti i nafin zastite od korozije i propustanja opskrbnog
plinskog sustava; pregled i odrZavanje sigurnosnih uredaja; uvjeti i nadin postupanja s opskrbu plinskim
sustavom koji se viSe nece koristiti; uvjeti i nadin zastite opskrbnog plinskog sustava, odnosno njegovih
pripadaju¢ih nadzemnih uredaja, postrojenja i objekata od neovlastene uporabe ili ostefenja, i to za
distribucijski plinski sustav radnog tlaka jednakog ili manjeg od 16 bar.

Clanak 2.
(Definicije pojmova)

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljiededa znacenja:
a) cestovni pojas je zemlji$ni pojas s obiju strana ceste potreban za neometano odriavanje Sirine
pojasa prema projektu ceste, a najmanje jedan metar racunajuci od crte koja spaja krajnje tocke
poprecnog profila ceste,



f)

N

N

dezurne ekipe su ekipe koje provjeravaju smetnju i provode aktivnosti u cilju otklanjanja smetnji,
distribucijski plinski sustav Opéine Kiseljak predstavlja jedinstven sustav koji se sastoji hd plinske
infrastrukture za prijem i opskrbuprirodnog plina, \\
distribucijski plinovod je dio opskrbnog plinskog sustava koji obuhvata Celi¢ne i pol%éﬁjenske
plinovode svih nivoa tlakova, NG
distributer plina je pravna osoba koje obavlja poslove distribucije prirodnog plina i“ima
odgovornost za rad, odrZavanje i razvoj opskrbnog plinskog sustava i ima organizacijsku strukturu
tehni¢kog sektora, prema Uredbi o organizaciji i regulaciji sektora plinskog gospodarstva i
tehni¢kom pravilu G 1000, '

plinski kromatograf (GC — plin chromatograph) je analiti¢ki instrument koji mjeri sastav razliitih
komponenti u uzorku plina. Analiza koja se obavlja plinskim kromatografom zove se plinska
kromatografija,

graniéni tlak u slu¢ajusmetnje (MIP — maximum incidental pressure) je maksimalni dozvoljeni tlak
koji se moze kratkotrajno pojaviti u distribucijskom plinskom sustavu u pogonu, a kojeg
ograni¢avaju sigurnosni uredaji,

indeksi u i d. Indeks "u" (upstream) se koristi na ulaznoj strani, odnosno uzvodno posmatrajuci
suprotno pravcu strujanja plina. Indeks "d" (downstream) se koristi na izlaznoj strani, odnosno
nizvodno posmatrajuci u pravcu strujanja plina, ‘
mjerna stanica (MS) je postrojenje opremljeno uredajima i opremom za mjerenje pro_td
temperature i tlaka plina,

mjerno-regulacijska stanica (MRS) je postrojenje opremljeno uredajima i opremom za regulaciju
tlaka, mjerenje protoka i temperature plina, spojeno sa opskrbu plinovodom,

regulacijski-mjerni set (RMS) je postrojenje za regulaciju tlaka i mjerenje protoka tlaka do 10
m3/h u standardnom stanju pri tlaku od 101 325 Pa (1,01325 bar) i temperaturi od 288,15 K (15°C)
regulacijska stanica (RS) je postrojenje za regulaciju tlaka plina opremljeno uredajima i opremom,
koje sluzi za regulaciju tlaka plina, tehnolosko spojeno s opskrbu plinovodom, a isto obuhvata
podruéne regulacijske stanice i prijemno regulacijske stanice,

najmanja granica tefenja je granica teCenja materijala cijevi koju proizvodac garantira kao
najmanju,

obodno naprezanje je naprezanje u materijalu stijenke cijevi prouzrokovano unutarnjim tlakom
medija u cijevi,

podbusivanje je postupak polaganja cijevi bez izrade rova pri kojem se zemlja ispred cijevi nastala
budenjem kontinuirano potiskuje unatrag,

projektni tlak (DP — design pressure) je tlak za koji se projektuje odredeno podrucje postrojenja i
na kojem se baziraju proracuni pri projektovanju

maksimalno dozvoljeni pogonski tlak (MOP - maximum operating pressure)je tlak pri kojem neki
sistem moZe kontinuirano raditi pri normalnim pogonskim uvjetima,

pogonski tlak (OP — operating pressure) je tlak koji pri normalnim pogonskim uvjetima vlada u
sustavu,

tlak za ispitivanje &vrstoce (STP — strenght test pressure) je tlak koji djeluje na sustav za vrijeme
ispitivanja na ¢vrstocu,

tlak ispitivanja zaptivenosti (TTP — tightness test pressure) je tlak koji djeluje na sustav tijekom
ispitivanja zaptivenosti,

kombinovani ispitni tlak (CTP — combined test pressure) je tlak koji djeluje na sustav tijekom
kombinovanog ispitivanja,

privremeni pogonski tlak (TOP — temporary operating pressure) je tlak na kojem, pod kontrolom
monitora, privremeno moZe raditi jedan sustav,

graniéni tlak u sluéaju smetnje (MIP — maximum incidental pressure) je tlak koji se moZe
kratkotrajno pojaviti u sistemu, a kojeg ogranicavaju sigurnosni uredaji,

projektni faktor (f) je faktor koji se primjenjuje prilikom raunanja debljine stijenke cijevi,

pruini pojas je zemljiSni pojas s obje strane jeljeznicke ili tramvajske pruge u Sirini od 8 m, u
naseljenom mijestu 6 m, rafunajuéi od ose krajnjih kolosijeka, te zemljiste ispod Zeljeznicke ili
tramvajske pruge i zra¢ni prostor u visini od 6,8 m. PruZni pojas obuhvata i zemljiSni prostor

1;
ka plina,




sluzbenih mjesta (stanica, stajalidta, odvojak cestovnih prijelaza i slitno) koji obuhvata sve
tehni¢ko-tehnologke objekte, instalacije i pristupno-poZarni put do najbliZe javne ceste,

z) radni pojas je najmanji prostor duz trase opskrbnogplinovoda potreban za njegovu nesmetanu i
sigurnu izgradnju i odrzavanje,

aa) smetnja je odstupanje od regularnog pogonskog stanja,

bb) standardni metar kubni (m?) — predstavlja 1m? prirodnog plinau standardnom stanju pri tlaku od
101 325 Pa (1,01325 bar) i temperaturi od 288,15 K (15°C),

cc) zastitni pojas opskrbnog plinovoda je prostor s jedne i druge strane cijevi opskrbnog plinovoda,
raunajuci od krajnjih ivica cijevi, a u kojem se primjenjuju posebne mjere zaitite,

dd) zone opasnosti su dijelovi prostora u kojima se nalaze ili postoji moguénost da se nadu zapaljive ili
eksplozivne smjese plina i zraka.

DIO DRUGI - PROJEKTIRANJE, IZGRADNJA, ISPITIVANJE, POGON | ODRZAVANJE OPSKRBNOG PLINOVODA
POGLAVLIE I. PROJEKTIRANJE OPSKRBNOG PLINOVODA
Odjeljak A. Trasa opskrbnog plinovoda

Clanak 3.
(Izbor trase)

(1) Pri projektiranju i izgradnji opskrbnog plinovoda, treba odabrati trasu koja ¢e omoguciti siguran i
pouzdan rad opskrbnog plinovoda, vodeéi ratuna o zastiti ljudi i imovine, kako bi se sprijeila mogucnost
Stetnih utjecaja okoline na distribucijski plinovod i opskrbnog plinovoda na okolinu.

(2) Distribucijski plinovod mora osiguravati neprekidnu i sigurnu isporuku prirodnog plina potrosacima, s
mogucénosti iskljucivanja pojedinih dionica.

Clanak 4.
(Uvjeti za izbor trase)

(1) Pri izboru trase opskrbnog plinovoda potrebno je uzeti u obzir sljedece:

a) da distribucijski plinovod ne ugroZava postojece i planirane objekte, kao i planiranu namjenu
koristenja zemljista u skladu s planskim dokumentima,

b) da se distribucijski plinovod u skladu s mogucnosti ne planira u blizini drveca, Cime se izbjegava
ugroZavanje prirodnog okolisa i moguénost ostecenja plinovoda rastom korijenja,

c) racionalno koridtenje podzemnog prostora i gradevinske povrsine,

d) ispunjavanje uvjeta u pogledu tehnikih zahtjeva drugih infrastrukturnih objekata u skladu s
posebnim propisima,

e) uskladenost s geotehnickim zahtjevima,

f) da je polaganje opskrbnog plinovoda u 3uplje prostore, na primjer u kanale za vodove, u/na
mostove ili sli¢no, dozvoljeno samo onda ako se Suplji prostori dovoljno ventiliraju ili ako se
plinovodi polaZu u zastitne cijevi koje zavr3avaju izvan Supljih prostora,

g) da je polaganje opskrbnog plinovoda u podvoZnjacima i prolazima, na primjer za promet pjeSaka
ili teretnih vozila, dozvoljeno i bez zastitne cijevi ako postoji dovoljna prirodna ventilacija.

(2) Ukoliko je izgradnja opskrbnog plinovoda na zemlji§tu u privatnom vlasnistvu tehnicki i ekonomski
opravdana, distributer plina na distribucijskom plinovodu mora da predvidi sve neophodne preduvjete za
nesmetanu i sigurnu opskrbuplina te da je omoguéen pristup distribucijskom plinovodu u slucaju potrebne
intervencije.

(3) U naseljenim mjestima distribucijski plinovod se gradi u regulacionom pojasu prometnica, u
infrastrukturnim koridorima.



Odjeljak B. Horizontalna odstojanja pri projektiranju opskrbnog plinovoda

Clanak 5.
(Odstojanja od objekata)

(1) Pri projektiranju za izgradnju
odstojanja podzemnog opskrb

opskrbnog plinovoda treba osigurati da minimalna horizontalna
nog plinovoda od stambenih objekata ili objekata u kojima se stalno

ili povremeno boravi, imaju vrijednosti kao u tabeli 1.

-

Minimalno svijetlo odstojanje (ratuna se od bliZe ivice cijevi do

¢eli¢nih cijevi

TABELA 1 temelja objekta)
MOP <5 bar 5 bar < MOP <16 bar
[m] [m]
Distribucijski plinovod od 1 3

Distribucijski plinovod od
polietilenskih cijevi

1 3 J

(2) Odstojanja iz tabele 1. se mo

A
gu u izuzetnim slu€ajevima smanjiti na minimalno 1 m za (5 bar <

v

MOP <16 bar) uz primjenu dodatnih mjera zatite, pri ¢emu se ne smije ugroziti stabilnost

objekata.

(3) Obavezne mjere zastite za smanjenje minimalnog horizontalnog odstojanja opskrbnog plinovoda

iz tabele 1. su:
a. za Celi¢ne distribucijs

ke plinovode — primjena projektnog faktora za proracun debljine

stijenke cijevi 0,25. Osim mjera primjene projektnog faktora, mogu se primijeniti i
sliede¢e dodatne mijere zastite: Zeli¢ne instalacije sa zavarenim spojevima moraju biti

podvrgnute 100% (st

opostotnoj) radiografskoj provjeri zavarenih spojeva duz objekta,

postavljanje celi¢nog opskrbnog plinovoda u zadtitnu cijev, postavljanje zastitnih
perforiranih plo¢a iznad opskrbnog plinovoda, kao i druge sli¢cne mjere,
b. za distribucijske plinovode od polietilena (u daljem tekstu: PE distribucijski plinovod) -

primjena neophodne
opskrbnog plinovoda
iznad PE cijevi, itd.)
opskrbnog plinovoda
strane.

zadtite opskrbnog plinovoda od oétecenja pri radovima u blizini
(postavljanje PE cijevi u za&titnu cijev, postavljanje zastitnih ploca
pri ¢emu distribucijski plinovodmora biti fizicki zastiéen na dijelu
gdje je horizontalno odstojanje smanjeno i dodatno po 1m na obje

Clanak 6.

(Odstojanja od drugih podzemnih vodova pri paralelnom vodenju)

(1) Ukoliko se distribucijski plino

vod za oprkrbu polaze paralelno drugom vodu pri projektiranju je

potrebno pridriavati se minimalnog odstojanja za pogon i odrfavanje, kao i za sprje€avanje

medusobnog utjecaja.

(2) Kada je polaganje u otvorenim rovovima, preporutuje se minimalno horizontalno odstojanje koje

odgovara odstojanju polovini

vanjskog precnika voda s najveéim pre&nikom, a najmanje 0,2 m za

tlakove do ukljudujuéi 5 bari0,4 m za maksimalno dozvoljeni pogonski tlak veciod 5 bar.

......

(3) Ukoliko se ovo odstojanje ne moZe ispostovati, potrebno je zastititi cijevi odgovaraju¢im mjerama

koje se dokumentiraju.

(4) Pri projektiranju i izboru materijala mora se uzeti u obzir blizina i uticaj sustava s odavanjem
topline (npr. sustavi toplana, vodovi visokog napona i sli€no).

Clanak 7.




(Odstojanja pri paralelnom vodenju)

Minimalno dozvoljena horizontalna odstojanja spoljne ivice podzemnih distribucijskihéeli¢nih i PE
plinovoda, kao i minimalno horizontalno odstojanje s drugom podzemnom infrastrukturom i drugim
objektima za tlakove MOP < 5 bar, dato je u tabeli 2.

Minimalno svijetlo odstojanje pri paralelnom vodenju za

TABELA 2 MOP <5 bar
Celi¢ni plinovodi Polietilenski plinovodi

(m) (m)
Drugi plinovod 0,2 0,2
Vodovod 0,4 0,4
Kanalizacija 0,6 0,6
E!ektroenergetskl kablovi naponskog 0,4 0,2
nivoa <1 kV
Elektroenergetski kablovi naponskog 06 04
nivoa > 1 kV < 35 kV ' ’
Telefonski kablovi, optika, kablovska TV 0,4 0,4
Toplovodi 1 1
Betonski $ahtovi, kanali, okna 0,5 0,5: .
Visoko zelenilo 1,5 1,5
Rezervoari za te¢na goriva kapaciteta 3 3
najvise 3 m3
Rezervoari za te¢na goriva kapaciteta 6 6
vise od 3 m3a najvise 100 m3
Rezervoari za teCna goriva kapaciteta 15 15

vie od 100 m?

Objekti za skladiStenja zapaljivih i
gorivih te¢nosti ukupnog kapaciteta 5 5
najvise 10 m3

Objekti za skladiStenja zapaljivin i
gorivih te¢nosti ukupnog kapaciteta 10 10
veceg od 10 m3a najvise 60 m?

Objekti za skladiStenja zapaljivih i

gorivih te¢nosti ukupnog kapaciteta 15 15
preko 60 m3
Od vodova kemijske industrije i 0,6 0,6

tehnoloskih fluida

Minimalno svijetlo odstojanje pri paralelnom vodenju za

TABELA 3 5 bar < MOP< 16 bar
Celi¢ni plinovodi Polietilenski plinovodi
(m) (m)
Drugi plinovod 0,4 0,4
Vodovod 0,4 0,4
Kanalizacija 0,6 0,6
E!ektroenergetskl kablovi naponskog 0,6 0,4
nivoa £ 1 kV
Elektroenergetski kablovi naponskog 06 04
nivoa > 1 kV <35 kV ’ !
Telefonski kablovi, optika, kablovska TV 0,4 0,4
Toplovodi 1 1




Visoko zelenilo
Rezervoari za tecna goriva kapaciteta
najvise 3 m?
Rezervoari za tetna goriva kapaciteta
vite od 3 m’a najvise 100 m3
goriva kapaciteta

Rezervoari za tecna
vite od 100 m3 _

Objekti 73 ckladidtenja zapaljivih i
gorivih teénosti ukupnog kapaciteta
najvise 10 m?

Objekti za skladidtenja zapaljivih i
gorivih teénosti ukupnog kapaciteta
veceg od 10 m3a najvise 60 m3
Objekti 22 ckladidtenja zapaljivih i
gorivih teénosti ukupnog kapaciteta
preko 60 m?
od vodova kemijske industrije

tehno\oékih fluida

(1) Ako nije moguce postici navedena odstojanja kod paralelnog vodenja Zelitnog phnovoda i ostalih
podzemnih instalacija, na duini vecoj od 20 m zbog medusobnih utjecaja, potrebno je izraditi
tehnicko rjedenje izvodenja sustava katodne zastite p\'\novoda. polozaj gelitnog p\inovoda i
sustava katodne zastite U odnosu na ostale podzemne instalacije je definisan U ovom pravi\niku

kod izvodenja katodne zastite.

(2) Kod trafostanica, ieljezniékih i tramvajskih pruga odstojanja definiraju vlasnici instalacija. Ako se

navedena odstojanja ne mogu odrzaly, potrebno ie predv'\djeti odgovara]uée mjere 23 zastitu

p\'movoda, npr. postav\]anje u meduprostor termoizo\acionih obloga ili oplata. Ove mjere s€
usag\a§ava]u s operatorom kablova (npr. s e\ektroopskrbu preduzeéima).

Clanak 8.
(Odsto}anje podzemn'\h e\ektroenergetskih instalacija od podzemnog gelicnog opskrbnog p\inovoda)

(1) Medusobna odstojanja podzemn'\h e\ektroenergetskih instalacija naponskog nivoa < 1 KV za
tlakove MOP < 5 bar od podzemmh gelicnih i pohet'\\enskih p\'movoda dati su u tabeli 2, @ 22
tlakove 5 bar <MOP< 16 bar datisuu tabeli 3.

(2) Duzina para\e\nog vodenja ne moze biti veta od 20 m. Kod para\e\nog vodenja podzemnog

gelicnog p\'movoda i podzemnih e\ektroenergetsk'lh instalacija na duzini veto] od 20 m, zbog

medusobn'\h uticaja, potrebno je izraditi dodatno tehnicko rjeSenje izvodenja sustava katodne
zastite p\'movoda.

Clanak 9.
(Odsto]an]a i uvijeti jzvodenja katodne zattite u odnosu na celicni distribucijski p\'movod)

(1) Anodno letitte sustava katodne zaétite s€ polae U zemlju na odstojanje 2 25 m radnog ili
pogonskog uzemljenja trafo stanica 2 10/0,4 kV.

(2) Stanica katodne sadtite mora biti smjestena jzvan zone opasnost'\, na odstojanju yeéem od 3m od
geliknog opskrbnog p\inovoda.

(3) Ugradnja protektorskih elemenata (irtvu}uée anode, po\arizac'\on'\ izvori) se jzvodi na odstojanju
od3mod gelicnog opskrbnog p\'movoda.

(4) promjena za&titnog potenc'\ja\a na celicnom distribucijskom p\inovodu, pri iskljuivanju (OFF)
sustava zastite, n€ smije pre\aziti 50 mV u pozitivhu stranu.




(5)
(6)
(7)

Eliminacija uticaja anodnog leZista na susjedne podzemne objekte se izvodi spojnim kablom s
regulacionim otporom od 0,5Q do 5Q.

Novi odvojak opskrbnog plinovoda se galvanski odvaja od napojnog plinovoda izolacionim
razdvajanjem - ugradnjom "monoblok" izolacione spojnice na odstojanju od mjesta priklju¢enja.
Nadzemni dijelovi plinskih instalacija i opskrbnog plinovoda se Stite sustavom uzemljenja, a od
ukopanih dijelova se odvajaju izolacionim prirubnicama. Radi kontinuiteta zastitnog polarizovanja,
na izolacionim prirubnicama je obavezno instaliranje kontrolnih izvoda.

Clanak 10.
(Odstojanje podzemnog celiénog opskrbnog plinovoda od nadzemne elektro mreze)

Minimalna horizontalna odstojanja podzemnog celicnog opskrbnog plinovoda od nadzemne elektro mreze
i stubova dalekovoda (racuna se od ivice temelja stuba dalekovoda, pri ¢emu se ne smije ugroziti
stabilnost stuba), prikazana su u tabeli broj 4.

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(1)

Minimalno odstojanje
TABELA 4 Pri krizanju Pri paralelnom vodenju

[m] [m]
U<1ikv 1 1
1kV<U<25kV 2 2,
25kV < U <35kV 5 10
U>35kVv 10 15

Clanak 11.

(Polaganje nadzemnog opskrbnog plinovoda)

Polaganje nadzemnog Celi¢nog opskrbnog plinovoda za MOP < 5 bar je dozvoljeno.

Polaganje nadzemnog celi¢nog opskrbnog plinovoda za 5 bar < MOP < 16 bar, dozvoljeno je samo
u krugu tvornickog zemljista.

lzuzetno, od odredbe stava (2) ovog ¢lanka, nadzemno polaganje Celi¢nog opskrbnog plinovoda za
5 bar < MOP < 16 bar dozvoljeno je i van kruga tvornickog zemljiSta, i to na
mostovima/nadvozZnjacima koji sluZe za prelaze preko kanala ivodenih tokova, kao i za prelaze
iznad autocesta, brzih cesta, lokalnih cesta, Zeljeznickih i tramvajskih trac¢nica.

Nadzemno polaganje opskrbnog plinovoda od polietilenskih cijevi (u daljem tekstu: PE cijevi) je
dozvoljeno u zastitnoj cijevi koja Stiti PE cijev od vanjskih utjecaja.

Nadzemno polaganje opskrbnog plinovoda nije dozvoljeno u krugu opasnog dijela pogona u
kojima se koriste, preraduju i skladiSte eksplozivne materije, a koji su blize uredeni posebnim
propisima kojima je uredena oblast eksplozivnih materija.

Clanak 12.
(Odstojanja nadzemnih elektro i telekomunikacionih instalacija od nadzemnog
celiénog opskrbnog plinovoda)

Minimalna horizontalna odstojanja nadzemnog celicnog opskrbnog plinovoda od nadzemnih
elektroenergetskih i telekomunikacionih vodova data su u tabeli 5.

Minimalno odstojanje

(m)

Nadzemni elektroenergetski i komunikacijski vodovi
Us<1kv (Visina stuba + 3 m)*

TABELAS

1kv<U<110 kV

Visina stuba + 3 m

110 kV < U <220 kV

Visina stuba + 3,75 m

220 kV < U £400 kV

Visina stuba + 5 m




(Telekomunikacijski vodovi | 2,5m J

(2) Za elektroenergetske vodove nazivhog napona U 2 1kV minimalno horizontalno odstojanje od
nadzemnog &elinog opskrbnog plinovoda ne moZe biti manje od 10 m. Ovo odstajanje je
dozvoljeno smanjiti na minimalnu udaljenost od 2,5 m kod elektroenergetskinh vodova, sa
samonosecéim kablovskim snopom.

(3) Minimalna horizontalna odstojanja ugradene nadzemne armature na éeliénom distribucijskom
plinovodu do nadzemnih elektroenergetskih vodova i telekomunikacijskih vodova dati su u tabeli
broj 6.

Minimalno odstojanje

(m)

Nadzemni elektroenergetski i komunikacijski vodovi

TABELA 6

U<1kv (Visina stuba + 3 m)*
1kv<U<110kV Visina stuba + 3 m
110 kv < U <220 kV Visina stuba + 3,75 m
220 kV < U £400 kV Visina stuba + 5 m

Telekomunikacijski vodovi 2,5m W

(4) Za elektroenergetske vodove nazivnog napona U < 1kV minimalno horizontalno odstojanje od
nadzemno ugradenih armatura na &eliénom distribucijskom plinovodu ne moze biti manje od 10
m. Ovo odstojanje je dozvoljeno smanjiti na minimalnu udaljenost od 2,5 m kod
elektroenergetskih vodova s mehanicki i elektriéno pojatanom izolacijom.

(5) Za elektroenergetske vodove ostalih naponskih nivoa iz tabele 6. minimalno horizontalno
odstojanje od nadzemnog ¢eliénog opskrbnog plinovoda ne moZe biti manje od 15 m. Ovo
odstojanje je dozvoljeno smanjiti na minimalnu udaljenost od 8 m kod elektroenergetskih vodova
s mehanicki i elektriéno pojac¢anom izolacijom.

Odjeljak C. Vertikalno odstojanje i krizanje pri projektiranju opskrbnog plinovoda

Clanak 13.
(Odstojanje opskrbnog plinovoda od drugih cjevovoda)

(1) Odstojanja izmedu opskrbnog plinovoda i drugih cjevovoda treba odrediti uzimajuci u obzir
pre¢nik opskrbnog plinovoda i pogonske uvjete, kao i utjecaje koji proizilaze iz njih.
(2) Vertikalna odstojanja izmedu nadzemnog Celicnog opskrbnog plinovoda i drugih cjevovoda su:
a) pri nazivnom pre¢niku Celi¢nog opskrbnog plinovoda poprecnog presjeka do 300 mm ne
smije biti manje od 200 mm,
b) pri nazivnom preéniku &eli¢nog opskrbnog plinovoda popreénog presjeka 300 mm i veCem, ne
smije biti manje od 300 mm.

Clanak 14.
(Odstojanja od drugih podzemnih vodova)

(1) Ukoliko se distribucijski plinovod kriZa s drugim podzemnim vodovima, pri projektiranju je
potrebno pridravati se minimalnog odstojanja za pogon i odriavanje, kao i za sprjeCavanje
medusobnog utjecaja.

(2) Kada je polaganje u otvorenim rovovima, preporucuje se da minimalno odstojanje iznosi 0,1 m za
ukrizene vodove s drugim instalacijama.




(3) Pri projektiranju i izboru materijala mora se uzeti u obzir blizina i utjecaj sustava s odavanjem
toplote (npr. sustavi toplana, vodovi visokog napona i slicno).

Clanak 15.
(Odstojanje pri krizanju s drugom infrastrukturom za MOP <5 5 bar < MOP < 16 bar)

Minimalno dozvoljena medusobna odstojanja spoljne ivice podzemnog opskrbnog plinovoda svih nivoa
tlaka, kao i minimalno odstojanje s drugom infrastrukturom, dato je u tabeli 7 za MOP < 5 bar.

Minimalno svijetlo odstojanje pri krizanju za

TABELA 7 MOP <5 bar
Celi¢ni plinovodi Polietilenski plinovodi

(m) (m)
Drugi plinovod 0,2 0,1
Vodovod 0,3 0,2
Kanalizacija 0,4 0,2
Elektroenerggtskl kablovi 0,4 0,2
naponskog nivoa < 1 kV
Elektroenergfetsk| kablovi 0,4 02
naponskog nivoa > 1 kV < 35 kV 6
Telefonski kablovi, optika, !
kablovska TV 04 0.2
Toplovodi 0,4 0,4
Zeljezni¢ka pruga 1,5 1,5
Tramvajska pruga 1,5 1,5

Minimalno dozvoljena medusobna odstojanja spoljne ivice podzemnog opskrbnog plinovoda svih nivoa
tlaka, kao i minimalno odstojanje s drugom infrastrukturom, dato je u tabeli 7 za MOP < 5 bar.

Minimalno svijetlo odstojanje pri kriZzanju za

TABELA 8 5 bar < MOP < 16 bar
Celi¢ni plinovodi Polietilenski plinovodi

(m) (m)
Drugi plinovod 0,2 0,2
Vodovod 0,3 0,2
Kanalizacija 0,4 0,2
Elektroenerg.etskl kablovi 0,4 0,2
naponskog nivoa < 1 kV
Elektroenergetski kablovi 0.4 02
naponskog nivoa > 1 kV < 35 kV ’ !
Telefonski kablovi, optika,
kablovska TV 04 0,2
Toplovodi 0,5 0,5
Zeljezni¢ka pruga 1,5 1,5
Tramvajska pruga 1,5 1,5

Clanak 16.

(Uvjeti krizanja)

(1) Krizanje Celicnog plinovoda s drugom podzemnom infrastrukturom se u pravilu izvodi pod uglom
od 90° i na odstojanju od:



P—

".

a) neizolirane vodovodne cijevi s nazivnim precnikom 2 200 mm, minimalno 0,3 m,
b) katodno nezasti¢ene Celi¢ne konstrukcije, minimalno 0,5 m,
c) elektroenergetskih kablova naponskog nivoa <35 kV, minimaino 0,4 m,
d) PTT kabla, minimalno 0,4 m. A\
(2) Ostvarivanje potrebnih odstojanja se treba omoguciti projektiranjem odgovarajuée‘< dubine
ukopavanja podzemne infrastrukture (kolizije).
(3) Kod krianja opskrbnog plinovoda s drugom podzemnom infrastrukturom pod uglom manjim od
90°, potrebno je izraditi tehnitko rjeSenje katodne zastite opskrbnog plinovoda s ugradnjom
specifi¢nih protektorskih elemenata. '

Clanak 17.
(Odstojanje od nadzemnih elektroenergetskih vodova)

(1) Krizanje nadzemnog &eli¢nog opskrbnog plinovoda s nadzemnim elektroenergetskim vodovima je
dozvoljeno samo ako su ovi izvedeni kao samonoseci kablovski snopovi.

(2) Vertikalna odstojanja pri ukritanju ¢eli€nog opskrbnog plinovoda i nadzemnih elektroenergetskih
vodova koji su izvedeni prema stavu (1) ovog ¢lanka, a kod kojih je izolacija voda mehanicki i
elektri¢no pojac¢ana pri njihovom najvec¢em ugibu data su u tabeli broj 8.

TABELA 8
Nazivni napon (kV) Minimalna udaljenost (m)
U<35kV 2
35kv <U<110kV 8
110 kV < U £220 kV 8,75
220 kV < U €400 kV 10
Clanak 18.

(Krizanje s elektroenergetskim vodovima)

(1) Prilikom krizanja podzemnih elektroenergetskih vodova s podzemnim opskrbu plinovodom,
plinovod se postavlja iznad kablovskih kanala. Ukoliko se mora postaviti ispod, neophodno je
primijeniti dodatne mjere kako bi se sprijecilo moguce prodiranje plina u kablovske kanale.

(2) Prilikom krizanja nadzemnih elektroenergetskih vodova s nadzemnim ¢elicnim opskrbu
plinovodom, elektri¢ni vodovi moraju da prelaze iznad Celi¢nog opskrbnogplinovoda, pri emu se
iznad &elitnog opskrbnog plinovoda postavlja zastitna mreZa, a Celi¢ni distribucijski plinovod se
mora uzemljiti.

Clanak 19.
(Visina postavljanja nadzemnog &eli¢nog opskrbnog plinovoda)

(1) Minimalne visine postavljanja nadzemnog Celicnog opskrbnog plinovoda od kote terena date su u

tabeli broj 9.
Tabela 9 Minimalna visina (m)
Na mjestima prolaza ljudi 2,5
Na mjestima gdje nema transporta i prolaza ljudi 1,0
Na mjestima prijelaza nenaelektrizirani industrijske 6.0
7eljeznitke pruge (od gornje ivice 3ina) !
Na mjestima naelektriziranih industrijskih Zeljeznickih 63
pruga i tramvajskih pruga (od gornje ivice Sina) , !
Na mjestima mimoilaZenja s kontaktnom mrezom 7,1
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l trolejbusa (od kolovozne trake ceste)

Odjeljak D. Zastitni pojas opskrbnog plinovoda

Clanak 20.
(Sirina zadtitnog pojasa)

(1) Zastitni pojas ' opskrbnog plinovoda odreduje se radi osiguranja njegbvog stanja, pogona,
odrZavanja kao i zastite od vanjskih utjecaja. U zastitnom pojasu se ne smiju graditi objekti ili
poduzeti druge radnje koje mogu utjecati i ugroziti stanje ili pogon opskrbnog plinovoda.

(2) Sirinu zastitnog pojasa opskrbnog plinovoda utvrduje distributer plina prema tehnickim pravilima
G462iG472.

(3) U zavisnosti od tlaka plina, zastitni pojas opskrbnog plinovoda je:

a)za PE i ¢eli¢ne distribucijske plinovode MOP < 1 bar — po 1 m od ivica opskrbnog plinovoda
na obje strane,

b) za PE i €eli¢ne distribucijske plinovode 1 < MOP < 5 bar — po 2 m od ivica opskrbnog
plinovoda na obje strane,

c)za PE i &eli¢ne distribucijske plinovode 5 bar < MOP < 16 bar — po 3 m od ivica opskrbnog
plinovoda na obje strane. "‘*"

(4) U zadtitnom pojasu opskrbnog plinovoda, prema tehnickim pravilima G 462 i G 472, nije
dozvoljeno:

a) izvoditi radove i druge aktivnosti bez pisane suglasnosti distributera plina, izuzev
poljoprivrednih radova dubine do 0,5 m,

b) saditi drvece i drugo raslinje &iji korijeni dosezu dubinu ve¢u od 1 m, odnosno za koje je
potrebno da se zemljiste obraduje dublje od 0,5 m

Clanak 21.
(Uvjeti za izvodenje gradevinskih radova)

(1) Izvodat gradevinskih radova koji izvodi radove u blizini zadtitnog pojasa opskrbnog plinovoda, iako
je dobio suglasnost od distributera plina za izvodenje radova, obvezan je poduzeti sve potrebne
mjere propisane Tehni¢kim pravilom GW 315 i drugim propisima, kako navedeni radovi ne bi
ugrozili stabilnost i sigurnost zastitnog pojasa opskrbnog plinovoda.

(2) Posebne mjere treba poduzeti u slu€aju ako se grade gradevine ispod nivoa zemlje (npr.
podzemne garaze, gradevine s etaZama ispod nivoa zemlje, rezervoari, bazeni, potporni zidovi i
sli¢no). Posebne mjere ée izvodalu gradevinskih radova propisati distributer plina u izdatoj
suglasnosti.

(3) Distributer plina u okviru posebnih mjera ima pravo zahtijevati od investitora izradu elaborata o
zastiti zastitnog pojasa plinovoda.

(4) Izvoda¢ gradevinskih radova kojem je distributer plina izdao suglasnost, duZan je najmanje 15
dana prije pocetka izvodenja radova, obavijestiti distributera plina koji je izdao suglasnost.

Clanak 22.
(Krizanje sa cestama i prugama)

Krizanja cesta, te Zeljezni¢kih i tramvajskih pruga s vec¢ poloZenim opskrbu plinovodom izvode se pod
posebnim uvjetima koje odreduje distributer plina.
Odjeljak E. Zahtjevi za projektovanje opskrbnog plinovoda

Clanak 23.
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(Cvrstoca)

Distribucijski plinovod mora biti dovoljno ¢vrst da izdrZi djelovanje svih sila kojima ¢e prema oCekivanjima
biti izloZen tijekom izgradnje, ispitivanja i koristenja.

Clanak 24.
(Primjena standarda)

(1) Distribucijski plinovodi u smislu op~c’ih funkcionalnih zahtjeva moraju biti u skladu sa BAS EN
12007-1.

(2) Pored opéih zahtjeva iz stavka (1) ovog Clanka distribucijski plinovodi od PE cijevi trebaju ispuniti
posebne funkcionalne zahtjeve za polietilen u skladu sa BAS EN 12007-2, dok distribucijski
plinovodi od &eli¢nih cijevi trebaju ispuniti posebne funkcionalne preporuke za Celik u skladu sa
BAS EN 12007-3.

(3) Celi¢ne cijevi za distribucijske plinovode moraju biti u skladu sa BAS EN 1SO 3183.

(4) PE cijevi za distribucijske plinovode moraju biti u skladu sa BAS EN 1555-2.

(5) Za eli¢ne distribucijske plinovode cijevni elementi moraju biti u skladu sa BAS EN 12007-3.

(6) Za PE distribucijske plinovode cijevni elementi moraju biti u skladu sa BAS EN 1555-3 i BAS EN
1555-4.

(7) Izbor debljine stijenke cijevi za elicne distribucijske plinovode vr3i se u skladu sa BAS'EN 12007-3.

(8) lzbor debljine stijenke cijevi za PE distribucijske plinovode vrsi se u skladu sa BAS EN 12007-2.

Clanak 25.
(Analiza trase)

(1) Prije izrade prijedloga poloZaja opskrbnog plinovoda, projektanti vrSe analizu lokacije gradnje,
uzimajuéi u obzir prostorne planove, polozaj izgradenih i planiranih plinovoda, energetske
potrebe planiranih i postojecih kupaca na predmetnom lokalitetu, raspoloZivi kapacitet opskrbnog
plinovoda te analizu vlasnidtva posjeda i kolizija na predmetnoj lokaciji.

(2) Pri izboru trase opskrbnog plinovoda prvenstveno se vodi ratuna da se isti vodi kroz naseljena
podrugja, u cilju stvaranja optimalnih uvjeta za priklju¢enje buduéih kupaca prirodnog plina.
(3) Trasa poloZaja opskrbnog plinovoda planira se u javnim posjedima, a gdje je to neizbjezno
granicama privatnih posjeda uz suglasnost njihovih vlasnika.
(4) Kod projektiranja opskrbnog plinovoda treba uzeti u obzir &imbenike koji se mogu pojaviti tijekom
izgradnje, ispitivanja, odrZavanja i koridtenja plinovoda, kao Sto su:
a) optereéenja prilikom postavljanjai ispitivanja opskrbnog plinovoda,
b) ugradnja ankera ili ukopavanje opskrbnog plinovoda,
c) drumski, tramvajski i ZeljezniCki promet,
d) potencijalna naknadna prikljuCenja na distribucijski plinovod,
e) isplivavanje opskrbnog plinovoda,
f) drugi podzemni objekti,
g) poplave, led, snijeg, vjetar,
h) klizista,
i) naknadno nasipanje terena, nasipiisl,
j) nadzemni dijelovi opskrbnog plinovoda.

Clanak 26.
(Izratunavanje debljine stijenke cijevi)

Ukoliko analiza pokaZe da je za datu dionicu opskrbnog plinovoda mogu¢ utjecaj imbenika koji nisu

navedeni u ¢lanku 25. ovog Pravilnika, za izratunavanje debljine stijenke cijevi mora se primjeniti analiza
naponskih sila i naprezanja u skladu sa BAS EN 1594.
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